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                    Вы выбрали нас не случайно

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ TOTAL: ГАРАНТИИ НЕФТЯНОЙ КОМПАНИИ
Total – транснациональная компания, действующая в 130 странах мира, её деятельность охватывает все этапы добычи 
и переработки нефти:
• 1-я во Франции
• 3-я в Европе
• 5-я в Мире

TOTAL QUARTZ – МОТОРНОЕ МАСЛО ЧЕМПИОНОВ МИРА!
Total Quartz – это смазочный материал, используемый в экстремальных условиях гонок и применяется в Чемпионате мира 
по ралли (WRC) с 2001 года.  Все инновационные разработки компании Total нацелены на поддержку команд-партнеров.
В 2011 году Себастьян Лёб и Даниэль Элена стали восьмикратными чемпионами мира в WRC в составе команды Citroёn-Total. 
И сейчас на счету команды 7 титулов Чемпиона мира в зачете конструкторов.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ МАЛОЗОЛЬНЫХ МАСЕЛ TOTAL
Масла Toatal Quartz Ineo с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS) созданы на базе новейших 
технологических разработок и оптимизируют работу систем доочистки выхлопных газов (таких, как DPF).
В собственных исследовательских центрах Total разрабатываются смазочные материалы, ощутимо сокращающие расход топлива.

ООО «ТОТАЛ ВОСТОК»

Тел. в Москве: (495) 937 37 84

Тел. в Санкт-Петербурге: (812) 449 23 44  

Тел. в Екатеринбурге: (343) 351 01 45

www.total-lub.ru

TOTAL QUARTZ:
Линейка масел для Volkswagen, Audi, Seat, Skoda

VW

504.00/507.00

Бензиновые или 
дизельные двигатели 
с или без DPF, 
с насос-форсунками

Двигатели 
с насос-форсунками

Бензиновые 
и дизельные двигатели 
без DPF и без 
насос-форсунок

Бензиновые или 
дизельные двигатели 
без DPF

Бензиновые или дизель-
ные двигатели без турбо-
наддува, без DPF*, 
без насос-форсунок

502.00/505.00

503.00/506.00/
506.01

501.01/505.00

502.00/505.00/
505.01

**Для двигателей R5 и V10 TDI до модельного ряда 2006 года, оснащенных насос-форсунками, одобрение VW 504.00/507.00 не перекрывает требования 
VW 503.00/506.00/506.01. В данном случае нужны смазочные материалы с уровнем свойств VW 503.00/506.00/506.01.

QUARTZ 
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QUARTZ 
9000 
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QUARTZ 
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MC3

QUARTZ 
INEO 
504/507 
5W-30

Имеется указанное одобрение Volkswagen Перекрывает требования данного одобрения



МОТОРНЫЕ МАСЛА
ИННОВАЦИИ СОЗДАЮТ ПРЕИМУЩЕСТВО

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

QUARTZ INEO MC3
Малозольное масло, полностью соответствующее последним 
экологическим стандартам. Удовлетворяет требованиям большого 
количества автопроизводителей.

Спецификации:
ACEA C3
API SN/CF
VOLKSWAGEN 502.00 / 505.00 / 505.01
MB-Approval 229.51 / 229.31
BMWLL-04

Спецификации:
ACEA C3
VOLKSWAGEN 504.00/507.00
перекрывает:
VW502.00/505.00/505.01
VW502.00/505.00
VW503.00/506.00/506.01*
VW501.01/505.00
(* для всех моделей после 2007)
BMWLL04 перекрывает:
BMWLL01 и BMWLL98
MB-Approval 229.51 перекрывает:
MB-Approval 229.31
PORSCHE C30

QUARTZ INEO 504/507
Новое поколение малозольных масел, специально разработанное для 
удовлетворения требованиям к маслам для автомобилей группы 
Volkswagen. Подходит для всех двигателей, особенно – последних 
модификаций. Оптимизирует работу системы обработки выхлопных 
газов. Сохраняет двигатель чистым и защищает от износа. Позволяет 
значительно увеличить интервал замены.

QUARTZ 9000 5W-40
Масло, произведенное по синтетической технологии. Удовлетворяет 
требованиям производителей к маслам с расширенным интервалом 
замены. Демонстрирует превосходную окислительную стабильность. 
Подходит для бензиновых и дизельных двигателей.QUARTZ 7000 10W-40

Полусинтетическое масло, ориентированное на максимально-длительное 
сохранение характеристик двигателя, заложенных производителем. 
Адаптировано для нормальных условий эксплуатации. Защищает узлы 
и детали двигателя от коррозии и износа.

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-30
Универсальное, 100% синтетическое масло. Удовлетворяет требованиям 
большинства автопроизводителей и ключевых международных 
стандартов.

Спецификации:
ACEA A3/B4
API SL/CF
VOLKSWAGEN 502.00 / 505.00 
MB-Approval 229.5
BMW LL-01
Удовлетворяет: GM LL A/B – 025

Спецификации:
ACEA A3/B4
API SM/CF
VOLKSWAGEN 502.00 / 505.00
BMW-LL-01
MB-Approval 229.3
PORSCHE A40
PSA B71 2296

Спецификации:
ACEA A3/B4
API SL/CF
VOLKSWAGEN 501.01/505.00
MB-Approval 229.1
PSA B71 2294 & B71 2300

Для автоматических трансмиссий
FLUIDE XLD FE

Синтетическая жидкость для автоматических трансмиссий нового поколения
• Очень длинный интервал замены • Экономия топлива

• Исключительная окислительная и термическая стабильность 
• Повышает комфортность вождения • Превосходные противоизносные свойства

Спецификации: • ZF TE-ML 04D, 09, 14B, 16L & 17C
DEXRON® III-H • MB-Approval 236.6 • MERCON® V

FLUIDEMATIC SYN
Масло для автоматических трансмиссий на синтетической основе

• Отличная окислительная стабильность
• Расширенный интервал замены • Экономия Топлива
Спецификации: • DEXRON® IIIG • MB-Approval 236.5

FLUIDE AT 42
Масло, разработанное для автоматических трансмиссий

• Высокая термическая стабильность 
• Оптимальная окислительная стабильность

Спецификации: • DEXRON® III, BMW Group 24-3.0 • FORD MERCON®
• NISSAN • PSA PEUGEOT-CITROEN (ZF 4HP14 / ZF 4HP18)

• ZF TE-ML 04D, 09B, 17C • MB 236.1

FLUIDE G3
Жидкость для автоматических трансмиссий и гидравлических систем

• Высокий уровень окислительной стабильности
Спецификации: • DEXRON® IIIG • FORD MERCON® • MB-Approval 236.9 • ZF TE-ML 04D, 09, 14A, 17C

FLUIDE ATX
Удовлетворяет спецификации DEXRON® IID. Специально разработано для применения 

в автоматических коробках передач и рулевых механизмах с усилением
пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта.

• Превосходная окислительная стабильность, очень высокий индекс вязкости,
гарантирующий высокую  термическую стабильность. 

Спецификации: • DEXRON® IID • BMW Group 23-3.0 и 24-3.0
• PSA PEUGEOT-CITROEN S71 2102 • ZF TE-ML 03D, 04D, 09, 11A, 14A, 17C • MB-Approval 236.6

Для механических трансмиссий
TRANSMISSION SYN FE 75W-90

Синтетическое масло для механических коробок передач, дифференциалов и мостов
• Усиленная стойкость к выдавливанию и противоизносные свойства

• Превосходная термическая стабильность • Комфорт вождения, экономия топлива
Спецификации: • API MT-1 • GL-4, GL-5 • ZF TE-ML-02B,05B,07A,12B,16F,17B,19C,21B

• MB-235.8 • SAE J2360 • BMW (для мостов)

TRANSMISSION BV 75W-80
Масло, специально разработанное для механических коробок переключения передач.

• Экономия Топлива • Высокая термическая стабильность 
• Отличные противоизносные и антикоррозийные свойства

• Легкое переключение передач как в холодную, так и в жаркую погоду. 
Спецификации: • API GL-4+ • PSA PEUGEOT-CITROEN B71 2330

TRANSMISSION X4 80W-90
 Всесезонное масло для самоблокирующихся дифференциалов, создано 

для полноприводных пассажирских автомобилей и коммерческого транспорта.
• Превосходные противоизносные, антикоррозионные свойства, 

высокая термическая стабильность
Спецификации: • API GL-5 LS • PSA PEUGEOT-CITROEN B71 2375

Охлаждающая жидкость
GLACELF V+

Концентрат антифриза, а также – готовая охлаждающая 
жидкость COOLELF V+ на органической основе.

• Расширенный интервал замены 
• Диапазон рабочих температур: от -37°С до +110°С

Спецификации: VW TL 774G

Volkswagen – это производитель двигателей № 1 в Европе 
Ключевыми ценностями компании являются технологии и надежность. Volkswagen – абсолютная уверенность в качестве. 

Высококачественные смазочные материалы, разработанные компанией Total удовлетворяют большинству жесточайших требований Volkswagen и имеют самые последние одобрения VW.

Каждое одобрение VW соответствует конкретной технической спецификации

VW 501.01/505.00

VW 504.00/507.00

VW 502.00/505.00/505.01

VW 503.00/506.00/506.01

VW 502.00/505.00

• Расширенный интервал замены (30 000 км или 2 года)
• Все дизельные и бензиновые двигатели, включая
двигатели с насос-форсунками

• DPF* и другие системы доочистки 
выхлопных газов

• Экономия топлива (формулировка Volkswagen)

• Двигатели с насос-форсунками

• Для всех двигателей, исключая дизельные
двигатели с насос-форсунками или DPF*

• Двигатели с насос-форсунками
• Экономия топлива (формулировка Volkswagen)

• Для бензиновых и дизельных двигателей без
турбонаддува, без DPF*, без насос-форсунок.

• Стандартный интервал замены (15 000 км или 1 год)

• Стандартный интервал замены (15 000 км или 1 год)

• Стандартный интервал замены (15 000 км или 1 год)

• Расширенный интервал замены (30 000 км или 2 года)

*DPF – сажевый фильтр.


